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Central Station
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Central Station

Uscita 60213/60124 Booster 60173-60174

Terminal 60125 Opz. L
Binario di Transformatore

programmagione

Altoparlante attivo
Ingresso 60213 /60124 Opz.
Rete di PC

Tastiera/Mouse

) Binario di alimentazione
oppure stilo USB

 training
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Collegamento Station

mobile station 1 (60652)

mobile station 2 (60653)

 training
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Connexion

Stilo

-

S88 modulo 60880

Booster 6015/ 6017

 training



Installazione e avviamento

 training
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Simboli

Ae 6/6 11404 BIG BOY

R T
"

Modifica, memorizzazione dei dati

Indicazione del senso
Menu delle locomotive

Itl‘aining di marcia
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Tasti funzione

Aenu delle locomotive

_—

T Regolatore
di marcia
Stop arresto di

training emergenza
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Py keyboard layout memory setup control ||
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Attenzione: Il fondo blu significa sempre fase di
programmazione

memory
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e

setup

Contrw Whanom
.ot

control

keyboard

layout

 training



Aiuto

+ Configurazione RE 4/4 |1 10023

et RE 4/4 1 10023

— o

Figura | — 1

Loco a vapore .
'

Simbolo per
MS

Tipo di
Decoder

Indirizzo MM2
-2 [+
Accesso CV g

Treno
pendolare

RE 4/4 | 10023

 training

Ritardo di
avviam.

Ritardo di

frenat. 12

vpﬂ1ax
Volume sonoro u;

Tachimetro

350

0 DDEAPRDG

(W

Aide

Configuration d’'une locomotive
locomotives avec commutateur de
codage

C’est ici que sont prises toutes les
decisions relatives a une locomotive.
Celles-ci sont enregistrées dans la
Central Station.

Si une locomotive s'annonce via sa
carte loco toutes les décisions sont deja
prises. Vous pouvez malgre tout
modlifier ces donnees et, le cas
echeant, enregistrer ces modifications
sur la carte via le bouton de commande
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Locomotiva mfx

keyboard layout

Dati della
locomotiva mfx
completamente
acquisiti

Comfermare

L"'_'i_'lp(

flf-L ol

& 272

atraining



Scheda di locomotiva

39180 BR 218 DB
Linge Gber Puffer 16.400 mum
Leistung 2500 PS
Hochstgeschwindigkeit 140 km/h
Indienststellung 1971

training

Scheda di locomotiva.

marklin
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mérklin

39180 BR 218 DB

Linge Gber Puffer 16.400 mm
Leistung 2500 PS

Hochstgeschwindigkeit 140 kmv/h
Indienststellung 1971 |

| dati della locomotiva scritti sulla scheda della locomotiva

 training



Selezione della loco 0 Tutte . L'ultima impiegata m Applicare nuovo ...

A p p I | car e ”I . I I S Nuova loc...anca dati
CE 6/8 14308 EB 3/5 5831 Serie 460 Nuova loco - manuale
' ' +

4 4

RE 4/4 110023

Ricerca loco

7 3]

 training
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+ Banca dati delle loco

Descrizione
Schienenzeppelin - Replikat
BR 89 Start-Set

BR 260 Start-Set

BR 89 Start-Set

BR 260 Start-Set

BR 89 Start-Set

BR 260 Start-5et

BR 89 Start-Set

BR 260 Start-Set

training



+ Configurazione Lok
Ritardo di
i
- CEE el B
Ritardo di
i
atosey 20 [ - || /O +
p—
Simbalo ppﬁg Loco elettrica - S
[ []1]
v EEC il
Commutatore di codific] = —

- Volume sonoro
Commutator...difica MM2

[

By

NEIEEEREEER programmabile MM2

. 350
Commutatore kA {aCRIMEETo =||II|||“

di codifica W@ 4 () 8 44dddddd

 training




7 Configurazione Lok + Selezionate la figura

Nome JKe]'4 Dimensione

5 KB
5 KB

: 3 KB
Simbolo chleSr
6 KB

Tipo di
Decoder

Indirizzo loco u 5 KB

Commutatore § 5 KB
: s 4
d dif
i codifica ’ O L g BR 96 gruen.png 3 KB

Commutatyy | 3 KB

 training



Nuova loco manuale

Selezione della loco . Tutte 0 L'ultima impiegata m

marklin

Nuova loc...anca dati
Nuova loco - manuale

Applicare ...a trazione

training




4 Configurazione Lok

Figura

Simbolo per .
MS Loco elettrica -

Tipo di . -
DF"CFDdF'r Commutatore di codific] »
_. _. Volume

Commutatore an 0
di codiica @ ¢ O 8 d4444ddd

 training

Tact

Aiuto

Le champ « Nom =» vous permet d'afrecter
a la locomotive le nom de votre choix qui
permettra de la reconnaitre
immediatement. A cet effet, appuyez
brievement sur le bouton de commande

situé a droite de la zone d’entrée pour
le nom, de maniéere a ce que le clavier
apparaisse en surbrillance. Des renvois a
I'adresse sont ici inutiles. Vous pouvez en
outre choisir une image pour la loco. De
nombreuses illustrations de locos sont
disponibles.

Dans le sous-menu « Type de décodeur »,
selectionner le type de décodeur integre
dans la locomotive. Toutefois, ceci est
nécessaire uniguement si vous procéder
manuellement a la création d’'une nouvelle

loco. Sont disponibles ici :
- | ornmntives MM? aver coommutateur de
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premere

»tra ining Selezionare la locomotiva da registrare



+ Configurazione Lok

Nome

Figura

2imiele F;\,T.;r Loco elettrica -
Ti il
F[ : Programmabile MM2

|n|jiri::l:l |I:”:II ulnm
I-cl'l'n:-SS['l I::'..F D

training

Ritardo di 7
avviam. -
Ritardo di 7
frenat.

MIIII IIIII *
1]

||II|| E
350 B
||II|||||

XV
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- 63

1-255

1-255

1-600
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ASolamente i CV in giallo vengono
Nuova locomotiva: modo manuale trasferiti

+ Configuration BR 232

. Tempor. n
Nom Slérati -
sl BR 232 d'accélération ——
ot Tempor. de a n Lo
gls]s] freinage B —
Symbole pour Vi ; -
u 1-63
Type de \ e “l“l“"“ n
décodeur MM2Z programmable |:‘ Min? 1-255
Volume 43 — n
naresse oo (| CER D ER O E

N

- v O it D
Acces CV g ||||||||l 1-255
Train-navette 1. 055

1-600

D 6E660%

 training



+ Configurazione Lok

Ritardo di 1
2907 fenec. Gl

Figura

Simbolo per Vidin u‘ f
e elettrica
- i
o v I il

Decoder

Accesso CV g
La scrittura al momento non & possibile.
Evidentemente & gia in corso un accesso CV.

Si prega di tentare questo un'altra volta piu
tardi.

 training




Konfigurazione

+ Configurazione Programmazione sul binario

CV N. Nome Valore Notazione in bit

Cv Name 1
Cv Name
Cv Name
Cv Name
Cv Name

Cv Name

e
-
-
—
L3
—
L

training




Konfigurazione

,,t" Configurazione Programmazione sul binario

Nome Valore Notazione in bit

S Name

Cv Name

v Mame

Cw Name

W Mame

Progr.

[l
maaaam [a )

BEO OGO

 training
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Aiuto

o _ Aviinore o risp. maggiore
Menominazione della locomotiva

+ Configurazione Lok

Melezi

Ritardo di
i
one de GIIIIIIfJ ks

Decode . ")
Simbolo per VMin

r Loco ele L

=

: Ritardo di i
Figura frenat. "
1]}
IIIIimIIIII
S
Demder Commutatore di codific B

Volume sonoro _
mwrimuun@l =
N (- FT

: ] !
4 g
@ O il

di codifica

A ettura indizzo della Disposizione ~ Avemorizzare i dati ,Zlnterro pere
ocomotiva commutatori senza
memorizzare

KConfermare e
memorizzare

trainin



Configurazione Lok

+ Configurazione Lok
Ritardo di
= ) 21
- D el B
Ritardo di |
= Elal B
i
Simbolo per Loco elettrica .
A " 111]
v EEER E il
Commutatore di codific -

_ Volume sonoro
Commutator...difica MM2

[

L

UEIRESERBEER programmabile MM2 "

. 350
Commutatore DCC fachimetro =llll||“|

dicodifica W@ 4 () 8 44dddidd

 training




AKConfigurazione motorola

+ Configurazione Lok (2)

- T SR D
avvialm.
& Messaggln di EWISD |§| |7| ||| ni n

La revisione dei valori CV modifica importanti impostazioni del | n

Decoder e pud magari renderlo inservibile. ||||i|i|i||||||n
Si prega di informarsi PRIMA nel manuale del Decoder.

41D
||II||
m—— Lragazioni Tachimetro HEED n
- E di marcia . "“““I
Treno ™
pendolare g

Lok (2)

B 7" D- DoeEPBR %

 training




+ Configurazione Decoder mfx

CV N. Nome

Il descrittore di blocco N. 4 viene letto

LA

4

BR 232 232-9

 training




+ Configurazione Decoder mfx

CV N. Nome VEIE

Informazione motore 1
Ritardo avviamento 32
Ritardo frenatura 16
Velocita minima

Velocita massima

Tabella delle velocita u

Root *! Suono Legacy Misc g

BR 232 232-9

08080

training




AConfigurazion mfx

Configurazione Decoder mfx

Nome Valore

Gradazioni di marcia / Tachir

Inversione di direzione

Riferimento regolazione

Quota K regolatore

Root Suono Legacy Misc

BR 232 232-9

GRS E X

training




KConfigurazione mfx

atteristica

Linear
Exponentiell
Sehr Exponentiell

u“‘“m n BEENIES Exponentiell EY Misc

Progressiv
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SEhr Pr{]gl’ESSlV
X XNV

 training




KConfigurazione mfx

+ Configurazione Decode
4 Curva caratteristica

CWV N, Nome

5 Velocita massima
Tabella delle velocita

Gradazioni di marcia /

Inversione di direzione

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 & 7 8
" .

Root

BR 232 232-9

Arrotonda

training




Konfigurazione mfx

+ Configurazione Decoder mfx

CV N. Nome

B3 Volume sonoro
57 Mode Control

58 Mode Parameter

Root Motore

BR 232 232-9

training

LS

Valore

235

Legacy Misc

il E X




Konfigurazione mfx

+ Configurazione Decoder mfx

CV N. Nome Valore

B N0 .
MM2: funzioni attive AL P AL ﬁhﬁ‘}’fq&fﬁfqﬂl’@iﬁ

Indirizzo MM2 24
Indirizzo seguente MM2

3% indirizzo MM2

4® indirizzo MM2

Root Motore

BR 232 232-9

a - a :

training




Konfigurazione mfx

+ Configuration décodeur mfx

M® CV Nom

Configuration CA

o, LN, 0 . . -
CA : fonctions actives OO RN L@ PO

Tension de départ CA 105

Tension maximale CA

Crnfimration CC

{ Root Motor

Thalys

&)

training




Konfigurazione mfx

+ Configurazione Decoder mfx

CWV N. Nome

Persistence

Preserve

Root Motore

BR 232 232-95

training

Suono

Legacy
s

8068080




KConfigurazione mfx

+ Configurazione della funzione FO

Fanali posteriori

Fanali anteriori .

Funzionalita:

0 Funzione di commutazione

. Funzione a impulsi

. Funzione tempo (sec)
o[- P+

BR 232 232-9

training




Konfigurazione mfx

+ Configurazione della funzione FO

lcon Test Fanali ant
anali anteriori . standard
1. Fanali posteriori . . Dimmer
: " 255
Funzionalita: = I“"B
il

0 Funzione di commutazione

O Effetto
: : : Flash1
. Funzione a impulsi

Flashl
Flash2
. Funzione tempo (sec) Strobe
Double Strobe
ma D
Smoke

Zoom
BR 232 232-9 Mars

0 Gyra
0= B (==

 training




KConfigurazione mfx

+ Configurazione della funzione F2

Test . .
Fanali anteriori

Fanali posteriori

Funzionalita: Uscita 1

0 Funzione di commutazione Uscita 2

. Funzione a impulsi Uscita 3

Uscita 4
. Funzione tempo (sec)

Suoni di marcia
G B

BR 232 232-9

training




KConfigurazione mfx

+ Configurazione BR 232 232-9

ot o S | P

Figura

Simbolo per

MS
Tipo di

Decoder

Indirizzo MM2

& Messaggio di avviso

Qui non si tratta di normali CV, bensi dello spazio di
configurazione Mfx.

La revisione dei valori CV modifica importanti impostazioni del
Decoder e pud magari renderlo inservibile.

Si prega di informarsi PRIMA nel manuale del Decoder.

BR 232 232-9

 training
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Konfigurazione mfx

+ Configurazione BR 232 232-9

- TS el B
Figura S Y th?rfr‘loa?.lu“ 6 n
B o< |- B - [
S 2 e SIS

e Volume sonoro =255 |||n
u-n |||II|||||||
Tachimetro EEW =35D n
Accesso CV E - attill

Treno @i
pendolare g
BR 232 232-9

B 0 poeABa

 training




KConfigurazione dcc

keyboard layout memory

o Pom| |4

CE 6/8 14308 LOCO DCC
B _#_\_

.._'_l__l.::-l-l_ [ . '.:i .

1

 training




KConfigurazione dcc

+ Configurazione LOCO DCC

Ritardo di ~
e co [ - |8
. : e Ritardo di .
Figura (W .“| : frenat. =||| il

SOEELT e Loco elettrica VMin =| 13
MS
v CT el il | S
Decoder

Volume sonoro 100 100
naivizo o<o (ol KD ER il
Gradazioni Tachi 350
Accesso CV , , achimetro =
di marcia III|||“I

Treno i 14
pendolare 28 9

126

LOCO DCC

BEGEHO X

 training




KConfigurazione dcc

4 Configurazione Programmazione sul binario

Progr

»

Nome Valore Notazione in bit

Prim Adr. 3 716154312

Vmin 615143121

Anf. Verz, 654 999
Brems Verz. 654 9000
Vmax 6543210

Erw. Adr H @8- 4321110

=
=
Q)

REG

BGEOOBEG

training




AConfigurazione dcc

+ Configurazione Programmazione sul binario

Nome Valore Motazione in bit

=]
131
Vmin .

7

Anf. Verz, . ﬂ n Wl
a4

Brems Verz. . H H o

o

1 2
Vmax . . n | o
17 Erw. Adr H n [:

(7]

BGOOAB0O

 training
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KConfigurazione dcc

+ Configurazione F'rugran:(mmg on the main Aiuto @

CV N. |Nome Valore A |POM - Programming on The Main
Prim Adr, 3

POM Programming On The Main (POM) est un
vmin mode de programmation particulier permettant
de programmer la locomotive en cours

Anf. Verz. d'exploitation, celle-ci ne devant donc ni se
trouver sur la voie de programmation ni étre
Brems Verz. arrétée. Le mode POM doit &tre pris en charge

par le décodeur utilisé (voir la notice du
decodeur) et ne peut assurer que certains
parametrages.

POM ne permet par exemple pas d'extraire des
valeurs a partir du décodeur [ de la locomotive.

YVimax

Erw. AdrH

Cela dit, POM n'est pas different du
programmation de CV normal.

training



KConfiguratione dcc

+ Configuration Programmation sur la voie Aide

I 3 3 :
. FOH 0 RO . REC PRG Le mode de programmation

habituel est PRG Il suppose que la
locomotive concernée se trouve sur la voie
de programmation. Il permet de
selectionner, de modifier et de programmer
differentes valeurs.

REG Certains décodeurs ne
fonctionnent pas avec des CV, mais avec

M®* CV | Nom Valeur

Cv Name 1

Cv Name

Cv Name . |des reqgistres. Pour la programmation de ces =

derniers, selectionnez REG. A cet effet, la
Cv Name : loco doit se trouver sur la voie de
programmation. Ce mode permet de

Cwv Name : sélectionner, modifier et programmer

differentes valeurs.

Cv Name Le tableau de CV

Le contenu du tableau représenté peut étre
Lok modifié manuellement et adapté aux
differents besoins.

La premiére colonne (N CV) vous permet de
définir les CV dont vous avez besoin et la

 training



+ Configurazione della funzione F1

Test

Funzionalita:

0 Funzione di commutazione

. Funzione a impulsi

. Funzione tempo (sec)

L=

training




+ Configurazione della funzione F1
e di commutazione

W € a impulsi

e tempo (sec)

training
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ICON

training




ASimboli

 training

Fanali

llluminazione interna
llluminazione di coda
Fanali di profondita
Rumori di esercizio
Pantografi

Fumo

Aggancio Telex

Tromba

marklin

Fischio del capotreno
Fischio

Campana
Sinistra/Destra
Sollevare/Abbassare
Ruotare

Andatura di manovra



marklin

trazione

Selezione della loco O Tutte . L'ultima impiegata M Applicare nuovo ...

l- . _ - ﬂl]! Nuova loc...anca dati
23041 DB bad. IVh 1013 BR 232 232-9 BR 24 BR 50 .0 Nuova loco - manuale

EB 3/5 5831

tarqo

RE 6/6 11687

==

Ricerca loco

&)
0 e

Applicare ...a trazione

Lok

training



;

Selezione della | . Tutte O L'ultima impi : 4  Allocare una nuova trazione

_ : Loco della trazione

23 041 DB

BR 24 BR 50 4005 DB A CE 6/...14303

Y ey S

bad. IVh 1013 RE 6/6 1187

Nome

a Y Trazione

BR 232 232-9
L) === Ry R

 training




Allocare una nuova trazione

Selezione della | ‘ Tutte O L'ultima impi | 4 Allocare una nuova trazione

- : Loco della trazione
K 3041D
- La SRR S BR 232 232-9

BR 24 BR 50 4005 DB A CE 6/...14303

targo

— . —

bad. IVh 1013 RE 6/6 11687

Nome

' = = © B Trazione
BR 232 232-9 g

VXAV

raining
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Cancellare

Selezione della loco . Tutte O L'ultima impiegata

BR 232 232-9 23041 DB BR 50 4005 DB CE6/...14303
r Sp—_— ¢ .

bad. IVh 1013 8 RE 6/6 11687

Itraining KCancelallare
locomotiva
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Treni pendolari

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o

[— I

Y 87606 4 3 211
[ ]
digtal

decoder =288

¥ 921071112 131841616 1

| S—

Kentral Station
training



4 Configurazione == =~~~ ==~ =

+ Tratta da treni pendolari per Loco BR 232 232-9
Nome

Figura . Contatto 588 di inizio =
Simbolo per Contatto S88 di mezzo =
MS Locc
Tipo di [P Contatto 588 di fine -=
Decoder
Indirizzo MM?2 = S ETEL I Master-CS2

Velocita di marcia (%) -=
Accesso CV @ il
X

Treno a Tempo di attesa (sec)

pendolare |

BR 232 232-

 training




Treno pendolare
. keyboard | layout

RE 6/6 11687

I s B \

‘ . 'Qafgo'm"

 training

| memory |

. —

| [

BR 232 232-9

Al treno pendolare é
immediamente attivo

marklin
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Keyboard

keyboard layout 1Y

3 4

A

 training
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Keyboard

keyboard

Gippingen Gippingen Gippingen
Bnfahrt 1 Bnfahrt 2 Bnfahrt 3 Afusfahrsignal 4 Ausfahrsignal 4 Aasfahrsignal 6 Ausfahrsignal 6 Signal &

7\ \
an

n

ICE 402

 training



