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Questo documento mostra come auto costruirsi un modulo S88. In particolare questo modulo è sviòuppato 
per la versione N che usa i cavi di rete LAN per collegarsi ad altri moduli S88 ed alla centrale. 
Nel documento è presente anche il modulo S88 standard perché l’unica differenza tra i due standard è 
nell’uso delle porte per il collegamento. 
Il costo è attorno ai 7 euro. Un notevole risparmio economico in confronto all’originale o a daltre soluzioni. 
Il modulo è realizzato su normale basetta ramata singolo strato, percui è necessario realizzare dei ponti per 
il collegamento. 
 

 
 

Fig. 1 – modulo S88N auto costruito 
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Elenco componenti: (riferimento fig. 2) 
R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R25, R27, R29, R31 = resistenza da 47,5 Kohm 1/4w di 
precisione. 
R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20, R22, R24, R26, R28, R30, R32 =  resistenza da 1 Kohm di 
precisione. 
R33 = resistenza da 10 Kohm 1/4w. 
R34, R35 = resistenza da 100 Kohm 1/4w. 
C1 ‐‐> C16 = condensatore poliestere da 10 nF. 
C17 = condensatore poliestere da 100 nF. 
Q1 = transistor 548B (NPN). 
U1, U2 = c.i. MC14014 (HCF4014B SYNCHRONOUS PARALLEL OR SERIAL INPUT/SERIAL OUTPUT). 
U3, U4, U5, U6 = c.i. MC14044B (Quad R–S Latches). 
6 zoccoli da 16 pin (per i circuiti integrati). 
2 prese femmina RJ45 per circuito stampato. 
K1 ‐‐> K17 = prese di contatto (in questo caso i contatti sono per le classiche banane maerklin vecchio tipo). 
K17 è eventualmente la presa a massa da usare sul primo modulo s88 collegato alla centralina. 
 

 
 

Fig. 2 – schema componenti 
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Fig. 3 ‐ Schema elettrico di funzionamento
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Fig. 4 – schema generale pcb. Le linee in rosso sono ‘ponti’ 
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Fig. 5 – posizione pad pcb 
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Fig. 6 – posizione piste pcb 
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Fig. 7 – posizione dei pad e delle piste del pcb 
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Fig. 8 – posizione componenti pcb 
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Fig. 9 – posizione dei ponti pcb 



 
 
 

Modulo S88 (retro azione) auto costruito 
v 1.0 del 18/06/2011 by LucioTS 

 
Pagina 10 di 12 

 
Qui sotto viene illustrata la realizzazione di un S88 standard, ovvero con il collegamento tra i vari S88 e la centralina 
tramite il cavo piatto a 6 poli. In questo caso non vengono usate le porte RJ45 ma 2 pettini a 6 poli. 
 

 
 

Fig. 10 – schema S88 standard 
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L’immagine qui sotto mostra il prototipo che suggerisce la possibile realizzazione anche con una basetta mille fori. 
 

 
 

Fig. 11 – prototipo 
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Annotazioni: 
Questo modulo è  stato  realizzato prendendo  spunti da quanto offerto da  internet e prendendo  spunti dal modulo 
originale. Per quanto testato non ha dato problemi. 
Testato con varie configurazioni con CS2 e modulo S88 orginale Maerklin e con modulo S88 realizzato dalla Conrad. 
 
AVVERTENZE: 
Per le prove effettuate non si sono riscontrati problemi. 
Tali prove però si sono limitate all’utilizzo sul mio plastico. 
Non mi assumo nessuna responsabilità se tale modulo non funziona su altri plastici o in particolari condizioni o se 
danneggia altri componenti. 
Non  usare  come  congegno  salvavita  o  similari:  in  commercio  esistono  prodotti  testati  e  certificati  atti  allo  scopo. 
Questo modulo non è certificato. 
Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive case madri.  
Questo modulo è realizzato solamente a scopo didattico e non è destinato alla vendita. 
Si consiglia di utilizzare moduli originali. L’uso di questo modulo auto costruito potrebbe invalidare la garanzia dei 
componenti che lo utilizzano. 
 
 


