SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE GR. IV - PUBBL. INF. 70%

=3 I6T

RIVISTA BIMESTRALE

|

lllll

|
I

I

Il
Il

[l

T

N. 25

anno 5

gennaio-febbraio 1985

modellismo e collezionismo ferroviario

e la stazione
di Ponte Selva

e il plastico
Valle Principessa



PONTE SELVA

Una piccolissima stazione molto utile per tutti i plastici

Ancora oggi, quando si svolta a destra
sul ponte per dirigersi verso Clusone,
si pud notare P'edificio di Ponte Selva.
Unafermata dellormai cessata Ferro-
via della Val Seriana (F.V.S.) posta in
un tratto di linea in forte pendenza.
Fermodellisticamente una situazione
reale molto utile da riprodurre sul pla-
stico o suldiorama operativo in quanto
consente, in pochissimo spazio ed
eventualmente con qualche variante,
di avere la tipica stazioncina molto
secondaria a cui sostano gli accelerati
ed i locali.

Essendo l'edificio posto al di fuori del
centro abitato e su di un pendio sco-
sceso, il paesaggio & semplice e di
sicuro effetto.

La planimetria della stazione (dis. 1) al
reale prevedeva un solo binario, nes-
sun segnale ed un marciapiede molto
breve. Per chi lo desidera si pu0 in-
tervenire con un secondo binario &
trasformarla in una stazione di scam-
bio, vale a dire dove siincrociano, su di
una lineaa binario unico, due treniche
marciano in direzione opposta. (dis. 2)

La struttura, per chi desidera realiz-
zarla ex novo, & semplice ed & sche-
matizzata nei disegni che pubblichia-
mo (dis. 3 e dis. 4)

Su questa base sifissera 'edificio che
pud essere autocostruito seguendo lo
schema che pubblichiamo (dis. 5) con
le relative quote per la scala adottata.
Per gli ennisti, poi, ¢’ la possibilita di
trasformare il kit in plastica (art. 800)
della MKD utilizzando solo il corpo
centrale. La stazione, al reale, aveva i
montanti in colore grigio chiaro (MO-
LAK 127) ed il corpo fabbricato in
color ocra chiaro (da ottenere misce-
lando 2 parti di bianco opaco con una
parte di MO+LAK 470) il tetto in cotto
con varie gradazioni di colore. | mura-
glioni di sostegno erano in pietra (Ot-
timo il DEK RILL versione scura at-
tualmente disponibile ref. 008 in HO e
010 in N) con le sporcature e le cola-
ture tipiche delle strutture esposte
agli agenti atmosferici.

La strada di accesso erain ghiaietto
chiaro (ottima la sabbia mista a vinavil)
dastendereinmanieraregolare.Peril

marciapiede si possono utilizzare sp==
zonidi Dek Rill, versione porfido chs
ro, solo per la parte immediatame:
antistante il fabbricato, mentre ailzti s
simula, sempre con della sabbia.

ghiaietto chiaro. 1

Per i pendii si utilizzera della carta ¢z
pacco bagnata ed imbevuta di Vinz
da modellare sino ad ottenere l'effes
desiderato. Una volta asciutta si spes
nellera con terra ventilata chiara &
prima che gquesta asciughi, si spruz
zera sopra l'erba.
La rifinitura potra essere attuata piaz
zando alcune rocce, degli alberi, =
cespugli ed i personaggi.
Per gli accessori; fontana, campans-
la, comando della deviata a vista ecc.
si ricorrera a quanto disponibile nelz.
produzione attuale MKD, POLA, FAL -
LER KIBR/I e Vollmer) o si dovra proc=
dere all'autocostruzione.

Personalmente mi sono autocostruiic
il tutto seguendo le tecniche spiegai=
nell’articolo di Cene (Fermodel News
n. 23) ed il diorama, gia predisposic
con tutti i contatti elettrici, sara opera-
tivo una volta collegato a Cene, che
intendo riprodurre, a Clusone, che ho
gia realizzato e di cui vi parleré =
prossima volta.

Carlo Ferruggiz



Foto 1 - Veduta aerea del diorama realiz-
zato. Consente di apprezzare 'andamento
della linea ferroviaria ed il posizionamento
dell'edificio e la sistemazione del paesag-
gio circostante.

Due vedute dell’edificio reale tratte dal
libro “Le ferrovie delle Valli Bergamasche”.
La foto di sinistra mostra la stazione am-
pliata con il marciapiede lungo, cosi come
é stata riprodotta, mentre quella di destra
permette di constatare come nei primi
tempi il marciapiede fosse di dimensioni
molto contenute.




Il longherone “merlato” alle estremita
del tetto pud essere ricavato dal kit di
legno per modellismo navale commer-
cializzato dalla Corel per l'autocostru-
zione dei paglioli delle barche.

La grondaia da un profilato metallicoe
gli scarichi con del filo di rame di
diametro opportuno. Le giunte e le
staffe di aggancio alla parete sono
realizzabili con sottili strisce di carta,
per le scale maggiori, con filo sottile
attorcigliato per le minori.
Perlimpiantodiilluminazione delledi-
ficio, sia interno che esterno, gli ac-
cessori Busch a catalogo si adattano
perfettamente.
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